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Nota Importante: O
condutor de aterramento
conectado no neutro da
entrada do cliente devera
ser conectado a haste sem
emendas. Vide detalhe.

O rabicho deve ser abolido.

Vista interna da Caixa

Trifasico

Bifasico

Sugestao: Para condutor
de aterramento com secgao
a partir de 16mm? inclusive,
deve ser utilizado o terminal
de pressdo com entrada
lateral. Vide figura abaixo
ilustrando.

Desta forma evitamos que o
parafuso para fixagéo do
conector de aterramento a
caixa de medigéo atrapalhe
a passaaem do condutor.
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Lista Basica de Materiais

ITEM | DESCRICAO

1 Poste 7,5 m de altura

2 Armagéao secundaria de 1 estibo

3 Haste para armag&o secundaria 155 mm

4 Isolador roldana

5 Arruela redonda furo 14 mm

6 Eletroduto PVC rigido rosqueavel 4,0 m

7 Curva de PVC 90 graus

8 Luva de emenda PVC

9 Curva de PVC 135 graus

10 Conjunto bucha-arruela para eletroduto

11 Parafuso maquina 12 x 150 mm

12 Cabo de cobre isolado, extra flexivel — 750 V, cor preta

13 Cabo de cobre isolado, extra flexivel — 750 V, cor azul claro
14 Disjuntor termomagnético

15 Haste terra 2,4 m, cobreada

16 Arame de ago 14 BWG

17 Caixa de medigao tipo IV (mono / bifasico) ou V (Trifasico)
18 Massa calafetadora

19 Fio de cobre nu

20 Eletroduto para aterramento

21 Conjunto bucha-arruela para eletroduto

22 Conector tipo parafuso fendido (split bolt) para cabo

23 Terminal de aperto para cabo de aterramento sem emenda

Nota: O compartimento do disjuntor de protegdo ndo poderd ser utilizado para instalagao de
componentes néo relacionados a este padrido de entrada.
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saida subterranea 1,5 cm, para permitir a facil
instalagdo da tampa e para
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sua circulagéo.
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