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n Tela
metdlica fixa
Malha 13mm

CABO DE COBRE ISOLADO SINGELO # 25mm2 —CLASSE 15KV.

CABO DE COBRE ISOLADO SINGELO # 25mm2 —CLASSE 1KV (NEUTRO — AZUL CLARO).

PARA—RAIOS POLIMERICOS 12KV 10KA DE CAPACIDADE — SEM CENTELHADOR E DESLIGADOR AUTOMATICO.
BARRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO 70mm PINTADO NAS CORES PADRAO — VER NOTA NOMERO 2.

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR C/ AGAO SIMULT. NAS 3 FASES — 400A — COM ABERTURA EM CARGA CLASSE 15KV
DOTADA DE DISPOSITVO PARA INTERTRAVAMENTO ELETRICO.

ISOLADOR TIPO PEDESTAL 15KV.

CAVALETE METALICO PARA OS TRANSFORMADORES DA MEDIGAO PADRAO AES ELETROPAULO.

TC — MEDIGAO FORNECIDO PELA CONCESSIONARIA.

TP — MEDIGAO FORNECIDO PELA CONCESSIONARIA
Tela metélica fxa

. Malha 13mm 02 ELETRODUTOS DE 50mm2 AGO GALVANIZADO OU PVC RIGIDO ROSCAVEL PARA FIAGAO DO TP E TC — CADA UM COM UM CABO

v BLINDADO DE CONTROLE DE 4 VEIAS IDENTIFICADAS PELAS CORES VERMELHO, AZUL, BRANCO E MARROM (OU AMARELO) OU POR NUMERAGAO E
DE 7_ A A DE 7— A A SEGAO NOMINAL DE 4mm2 — TENSAO 1KV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (PE) OU (PVC), EXTREMIDADE DECAPADAS EM 2mm E ESTANHADAS
ATERRANDO—SE SOMENTE A BLINDAGEM DO LADO DA CAIXA DE MEDIDORES.
VENEZIANA P/ VENTILACAO PERMANENTE (TIPO CHICANA) DIM.500x400mm, C/ GRADE EXTERNA MALHA MAX. #13mm.
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02 ELETRODUTOS GALVANIZADO #100mm
I i 14 ENVELOPADO EM CONCRETO E SINALIZADO

I; — PROFUNDIDADE DE 50mm(MINIMO)
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TCP — TRANSFORMADOR DE CORRENTE DA PROTEGAO PARA ALIMENTAGAO DOS RELES SECUNDARIOS DE SOBRECORRENTE A SECO (ITEM 2.6.2).
EXTINTOR CO2 — 10KG.
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DISJUNTOR GERAL DE MEDIA TENSAO A VACUO 15KV 250MVA MOTORIZADO NO MINIMO COM BOBINA DE TENSAO MINIMA E BOBINA DE ABERTURA,
DOTADO DE: SUPERVISOR TRIFASICO COM FUNGOES 27/47/59, DISPARO CAPACITIVO PEXTRON, RELE SECUNDARIO PEXTRON 7104 COM FONTE
INCORPORADA + NO—BREAK 1KVA — 2 HORAS DE AUTONOMIA, QUADRO ON BOARD PARA ABRIGO DOS FUSIVEIS B.T. , REGUA DE BORNES,
RELE DE SOBRECORRENTE INDIRETO E FONTE CAPACITIVA.

PLACA DE ADVERTENCIA (ESTA CHAVE NAO DEVE SER MANOBRADA EM CARGA).

CAIXA DE MEDIDORES TIPO A-3 PADRAO AES—ELETROPAULO DIM.600x900x250mm.

PORTA DE TELA, MALHA MAXIMA DE 13mm (800 X 2100mm) COM DISPOSITIVO PARA LACRE E DOBRADIGAS INVIOLAVEIS.

PORTA TIPO DE CHAPA DE AGO PINTADA — DIM. 1000x2100mm COM PLACA DE ADVERTENCIA DE PERIGO ALTA TENSAO — NOTA 5.
JANELA COM VIDRAGA FIXA SOMENTE P/ ILUMIN. PERM. DIM.1000x1000mm, C/ GRADE EXTERNA MALHA #13mm — LIG. DE EMERGENCIA.
JANELA P/ ILUMINAGAO E VENTILAGAO PERMANENTE — DIM.1000x1000mm, C/ GRADE EXTERNA MALHA #13mm.

GRADE DE PROTEGAO, MALHA MAX. #25mm, ARTICUL. A 90" E REMOVIVEL, DOTADA DE TRINCO RAPIDO.

BARRA DE COBRE 2" x 5/16" — INTERLIGAGAO TERRA-NEUTRO COM PLACAS DE IDENTIFICAGAO.

CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO DIM. 250x250mm CONFORME PADRAO.

HASTES DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD 15mmx2400mm 254microns ALTA CAMADA — INTERLIGADAS AO CABO COBRE #50mm2 NO
COM SOLDA EXOTERMICA.
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Caixa de Inspegdo de Aterramento
Sem escala — cotas indicadas em mm

A
C

3150

TP.P.IITP.P.[®

2

INTERRUPTOR SIMPLES.
ILUMINAGAO ARTIFICIAL A 2,00m DE ALTURA DO PISO — LUMINARIA DE ALUMINIO TIPO TARTARUGA.
CABO DE COBRE NU #25mm2 PARA ATERRAMENTO DE TODAS AS PARTES METALICAS DO POSTO PRIMARIO.

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA C/ AUTONOMIA DE 2 HORAS A 2m DE ALTURA DO PISO.
ISOLADOR DE PEDESTAL 1KV PARA O NEUTRO DA CONCESSIONARIA E O TERRA GERAL DA CABINE.
GRADE FIXA INVIOLAVEL E ATERRADA — DET. A-A.
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LIMITE DA PROPRIEDADE

CABO DE COBRE NU # 50mm2 — MALHA DE ATERRAMENTO
ELETRODUTO #100mm FERRO GALVANIZADO A FOGO — ENVELOPADO EM CONCRETO DEVIDAMENTE SINALIZADO — PROFUND. 500mm MINIMO.

BUCHA DE PASSAGEM CLASSE 15KV.
CHAPA GALVANIZADA PARA PASSAGEM — DIM. 1200X500mm.
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Malha deuaJrrumeﬂto #50mm2
= e T TAPETE DE BORRACHA CLASSE 2 — 17KV — 1m*
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DEMARCAGAO DE 1,00x1,00m OBRIGATORIA, CONFORME NORMA DO CORPO DE BOMBEIROS.
TERMINAGAO TIPO MUFLA SINGELA CLASSE DE ISOLAGAO 15 KV — uso interno para condutor 25mm2.
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j instalagdo de posto PROJ ETO AP ROVADO |PELA ELETRODUTO GALVANIZADO #100mm _ SAIDA PARA CONSUMIDOR
|
|

FUSIVEL DE AT. (4 x0,50A)
CAIXA DE MADEIRA APROPRIADA PARA GUARDA DE LUVAS ISOLANTES CLASSE 2 — 17KV + LUVAS DE RECOBERTURA.
BASTAO DE MANOBRA CLASSE 2 —17KV — 02 LANCES
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CAPACETE COM ABA TOTAL CLASSE B — 17KV.
TPP — TRANSFORMADOR DE POTENCIA DA PROTEGAO

PORTA PARA ACESSO A CABINE — TIPO DE CHAPA DE AGO PINTADA — DIM. 1000x2100mm
COM PLACA DE ADVERTENCIA DE PERIGO ALTA TENSAO — NOTA 5.
ELETRODUTO DE PVC #3/4" — ATERRAMENTO DO PARA—RAIO

MANGA DE BORRACHA ISOLANTE CLASSE 2 — 17KV
6CULOS DE PROTEGAO — PORTARIA 34/4/78 NRO6
CABO #25mm2 VERDE 750V

CONECTOR A PRESSAO ESTANHADO — BARRAMENTO/CABO

e , ENVELOPADO EM CONCRETO E — cd
prirmario convenciorn ol DEVIDAMENTE SINALIZADO Corte AA Cubiculo de Proz‘egao e de Med/?OO

em alvenaria | CONCESSIONCRIA PROFUNDIDADE DE 500mm (MINmo) £ scala 1: 25

Fscala 1:25 | POSTE A SER INSTALADO PARA  ATENDER O NOVO POSTO CONVENCIONAL
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VEM DA _CONCESSIONARIA
SUBTERRANEA

@ CABO 18KV

CONECTOR BIMETALICO
— 0S CABOS SUBTERRANEOS DO RAMAL DE ENTRADA, DETALHE B CABINE :|7

I SEM EMENDAS, SAO PROTEGIDOS DESDE .
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O POSTE DA CONCESSIONARIA ATE SUA CHEGADA AO POSTO
I I I PRIMARIO POR ELETRODUTO DE DIAMETRO NOMINAL MINIMO DE
I I 100mm, E DEVENDO AINDA SER OBSERVADO O SEGUINTE:

BLETRODUTS L OF FERRO GALY.(Reserve) @) NA PARTE EXPOSTA, O ELETRODUTO € DE FERRO

S A\ y -~ - T T T T T T T T H II GALVANIZADO. NO POSTE DA CONCESSIONARIA, SUA FIXAGAO

MEDIGAO

E FEITA COM ABRAGADEIRAS DE FERRO TAMBEM
GALVANIZADAS, SUA EXTREMIDADE SUPERIOR FICA
A I RERACADERR il A 4000mm ACIMA DO NIVEL DO SOLO E € VEDADA
I COM MASSA APROPRIADA. JUNTO AO SOLO, O ELETRODUTO
M—I € PROTEGIDO POR MEIO DE SAPATA DE CONCRETO
I I I DE 600mm DE ALTURA CONSTRUIDA EM TORNO DO POSTE.

(3x) TCE

4,00

3000 3000
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b) NA PARTE ENTERRADA O ELETRODUTO DE PVC ENVELOPADO (3%) TCE_

1 SAPATA DE EM CONCRETO E TEM UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE INSTALAGAO

Q
CONCRETO | Q DE 500mm. :JISR"VEIISZA'IPP
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NOTAS

1 — AFASTAMENTOS MINIMOS: FASE/FASE= 200mm E FASE—TERRA= 160mm
2 — CORES DOS BARRAMENTOS: VERMELHA(A), BRANCA(B), MARROM(C), E AZUL—CLARO (NEUTRO)

3 — SERAO OBSERVADAS AS NORMAS DA ABNT(NBR—14039) E DO LIVRO DE INSTRUGOES GERAIS DA
AES — ELETROPAULO (LIG—-MT) DE 2011.

4 — COLOCAR A SEGUINTE PLACA DE ADVERTENCIA:
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5 — COLOCAR A SEGUINTE PLACA DE ADVERTENCIA:
507 @ [PERIGO DE MORTE

ALTA TENSAQ
6 — O ATERRAMENTO SERA FORMADO DE NOVE HASTES NO MINIMO INTERLIGADO COM CABO #50mm2
IROFOA DISTANTES 3m ENTRE CADA UMA, COM RESISTENCIA MAXIMA 10 OHMS, EQUIPOTENCIALIZADO A FERRAGEM DA ESTRUTURA DA
13.8KV,/220,/127V EDIFICAGAO E DEMAIS ELEMENTOS METALICOS, ATENDENDO AS NBR 5419, NBR 14039 E NBR 15751 COM MEDIGAO DE
MAXIMA TENSAO DE CONTATO A SER APRESENTADO RELATGRIO ESPECIFICO NO PEDIDO DE ENERGIZAGAO.
7 — 0 POSTO PRIMARIO ESTARA EQUIPADO COM TAPETE DE BORRACHA 17KV, LUVAS DE BORRACHA CLASSE B C/ PROTEGAO,
BASTAO DE MANOBRA CLASSE 2 —17KV, 6CULOS DE PROTEGAO — PORTARIA 32/4/78 NRO6, CAPACETE DE SEGURANGA E
MANGA DE BORRACHA ISOLANTE CLASSE 2 — 17KV.

> QGBT 8 — 0S SISTEMAS DE ATERRAMENTO NAO PODERAO TER MEDIGOES SUPERIORES A 10 OHMS
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DISPOSITIVO

300 PARA SEI7AGEM 800
nemmal

m?m

1000A EM QUALQUER EPOCA DO ANO.
T REGULAVEL 830A 9 — TODAS AS PARTES METALICAS NAO DESTINADAS A CONDUZIR CORRENTE SERAO

DOBRADICA
; RIGIDAMENTE ATERRADAS COM CABO DE BITOLA MINIMA #25mm2.

10 — NA SOLICITACAO DE INSPEGAO FINAL SERA ENTREGUE O MEMORIAL E ART REFERENTE A OBRA CML, COM COPIA DO CREA.
JUNTAMENTE COM O RELATOGRIO DOS ENSAIOS DOS EQUIPAMENTOS, ATERRAMENTO, CONDUTORES E ISOLAGAO DA INSTALAGAO.

11 — AS CHAVES SECCIONADORAS DE MEDIA TENSAO ESTARAO INTERTRAVADAS COM DISJUNTOR CONFORME O DIAGRAMA UNIFILAR.
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